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Mit ein wenig Zeit und Mulihe konnen Sie dazu beitragen, dass lhr neuer
LaminatfuBboden lange schon bleibt und der Wert-Erhalt gesichert ist. Eine
Raumtemperatur von 18-25 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-70 % sorgt fur
Ilhr personliches Wohlbehagen und ein gesundes, angenehmes Raumklima. Damit
bieten Sie lhrem Laminatboden optimale Bedingungen, denn bei hdherer
Luftfeuchtigkeit neigen die Holzwerkstoffplatten der Boden wie alle Holzwerkstoffe zum
Quellen. Niedrige Luftfeuchte — hier sind Klimaanlagen und FuRbodenheizungen zu
beachten — fuhren bei gleichzeitig hohen Temperaturen zum Schwinden. In der
Heizperiode empfiehlt sich der Einsatz von Luftbefeuchtern.

Besser Schmutz vermeiden statt entfernen!
Das kennen wir doch alle:

Der meiste Schmutz wird von aulen in die Wohnung herein getragen und auf dem
Boden abgetreten. Die beste Reinigung besteht also darin, Schmutz zu vermeiden.
Lassen Sie ihn einfach draul3en vor der Tur! Wie das geht? Ganz einfach. Legen Sie
eine ausreichend grol3e Schmutzfangmatte vor Ihre Wohnungstur.

Bitte bedenken Sie:

Hereingetragener Schmutz kann bei allen Bodenbelagen zu Beschadigungen fuhren.
Steinchen und ahnliches wirken wie Schleifpapier und fuhren zu unschénen Kratzern.
Stuhl-, Tisch- und Schrankfuf3e sollten mit Filzgleitern ausgestattet werden, so kann
man sie leicht verschieben und Kratzern vorbeugen.

Noch ein Tipp: Denken Sie daran, Burostuhle, Aktenwagen, Rollcontainer etc. mit
weichen Laufflachen/Rollen auszustatten! Man erkennt sie am zweifarbigen Aufbau.
Bei vorhandenem Mobiliar sollte man alte, harte und/oder scharfkantige Rollen
austauschen.

Das erste Reinigen nach dem Verlegen:

Vor der Erstnutzung zunachst Sagespane, Staub und Schmutz mit einem Besen bzw.
Staubsauger mit einer Saugduse fur Hartboden entfernen. Anschlie3end empfiehlt sich
eine Reinigung zur Beseitigung anhaftender Schmutzreste. Dazu muss die Oberflache
mit einem ausgewrungenen, tropffreien Tuch abgewischt werden. Man bezeichnet dies
als ,nebelfeuchtes” Wischen. Geben Sie dazu etwas Laminat-Reinigungsmittel ins
Wischwasser. LaminatfuBbéden mit Melaminharz-Oberflache  bedurfen keiner
Pflegebehandlung mit filmbildenden Reinigungs- und Pflegemitteln, Polish oder
Bohnerwachs.



